
Partner der Pro�s

Druckluft-Werkzeuge

maku GmbH & Co. KG · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.maku-industrie.de



Partner der Pro�s

 zertifiziert nach

b  DIN EN ISO 9001:2000

b  ATEX

maku GmbH & Co. KG · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.maku-industrie.de



2   MANNESMANN DEMAG

Inhalt

b 30Profilschleifkörper

Metallbearbeitung

b 06Turbinenschleifer

b 07Schleifmaschinen

Winkelschleifer (Spannzange)

b 20Winkelschleifmaschinen

b 23Gravierstifte

b 24Feilmaschinen

b 32Schlaucheinheiten

Programmauszug

b 26Hartmetall-Frässtifte

b 34

b 21Vertikalschleifer

b 22Bandschleifer

Druckluft-Spindeln

Druckluft-Einbau-Motoren

Bohrmaschinen (Pistole) b 44

Bohren und Schneiden

Bohrmaschinen (Gerade) b 46

Bohrmaschinen (Morsekegel) b 48

Winkelbohrmaschinen b 49

Bohrsenker b 51

Gewindeschneidmaschinen b 53

Stichsäge b 54

Schraub- und Meßtechnik

Schlagschrauber b 58

Meißelhämmer

Gegenhalter

Niethämmer

Schlackenhämmer

b 100

b   99

b   99

b   98

Schlagende Werkzeuge

Eurohämmer b 104

Stampfer

b   98Nadelpistolen

b 109

Stampffüße b 114

Meißel

Nietdöpper

Entnietdorne

Abschermeißel

b 115

b 120

b 120

b 120

Hydropulsschrauber b 62

Zubehör Schrauber b 66

Drehschrauber b 75

Winkelschrauber b 79

Ratschenschrauber b 80

Einbauschrauber b 81

Elektro-Handschrauber b 83

Schraubenvereinzelungsgerät b 87

Mutternspanner b 88

Schraubenzuführgerät b 89

Einsteckwerkzeuge b 90

Stativ und Parallelarme b 93

Meßtechnik b 94

Federzüge

HoseGuard®-Schutzventil

Variacor®-Drehgelenk

b 126

b 124

b 122

Zubehör

Schlauchbalancer b 126

Wartungseinheiten b 127

Filterdruckminderer b 127

Spezial-Öl b 127

Spiralschläuche b 128

Gummischläuche b 129

Schlauchklemmen b 130

Schnellkupplungen b 131

Stecknippel b 131

Gewindetüllen b 132

Klauen-Kupplungen b 133

Blasdüsen b 132

Sicherheitskupplungen b 132

b 18

maku GmbH & Co. KG · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.maku-industrie.de



Metallbearbeitung

maku GmbH & Co. KG · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.maku-industrie.de



Professionell und zuverlässig

Metallbearbeitung

MANNESMANN DEMAG-Druckluftwerkzeuge 

entsprechen seit vielen Jahren den Anforde-

rungen der Industrie. Sie bieten ein Höchst-

maß an Zuverlässigkeit und Leistung. Unsere 

Produkte garantieren:

a  Präzises Arbeiten bei Lastbedingungen

a  Für jede Anwendung das entsprechende 

Druckluftwerkzeug:

 –  Schleif- oder Fräsmaschine

 –  Vertikalschleifer, Bandschleifer

 –  Feiler, Gravierstift, Stichsäge

 –  Winkelschleifmaschine

a  Sicherheitshebelventil (H) nach EN 792

a  Alternativ Ausführung Drehventil (D)

a  Kälteisolierender Handgriff

a  Abluft nach hinten über Schlaucheinheit 

mit integrierter Schalldämpfung

a  Beim Einsatz mehrerer Typen: 

Teileaustausch durch Baukastensystem

a  Absolut servicefreundlich

a  Geringer Luftverbrauch

a  Niedriger Geräuschpegel

a  Das Zubehör-Programm für Langlebig-

keit, Präzision und Produktqualität

MANNESMANN DEMAG-Druckluftwerk-

zeuge sind ideale Partner für Schleif-, Fräs-, 

Schrupp-, Feil-, Gravier- und Trennarbeiten.

4   MANNESMANN DEMAG
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a   Robust und leistungs stark – Qualitäts produkte für die Metallbearbeitung von MANNESMANN DEMAG

 MANNESMANN DEMAG   5

Mehr zum Multitalent Variacor®  siehe Seite 122
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6   MANNESMANN DEMAG

Technische Daten

Exzellentes Finishing

Ölfreie Turbinenschleifer

65 000 – 100 000 min–

–   Hohe Drehzahl für exzellente 

 Bearbeitungsqualität

– Wartungsfreundlich

–   Hohe Rundlaufgenauigkeit  

für lange Dauerlaufzeiten

–  Die elastische Lagerung verringert 

deutlich den Verschleiß der Fräser

– Ölfreier Betrieb

Type  

Bestell-Nr. 

Abbildung

  GTK 1 000 D

29940-54-5

1

GTV 1 000 

29907-55-5

2

GT 652 D 

29940-37-5

3

GTK 652 D 

29944-57-5

1

Ventil  Drehventil Drehventil Drehventil Drehventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 100 000 100 000 65 000 65 000

Leistung  Watt 100 100 70 70

Abluft hinten vorne hinten hinten

Auslaufbremse Ja — Ja Ja

Lagerung vorne elastisch elastisch elastisch elastisch

Spannzange eingebaut mm 3 3 3 3

HM-Frässtifte max.  mm 3 3 4 4

Pro#lschleifkörper max.  mm 5 5 6 6

Geräuschpegel dB(A) 65 – 67 70 65 – 67 65 – 67

Luftverbrauch l / sec 4,5 5,3 3,5 3,5

Gewicht ohne Schlauch kg 0,27 0,21 0,27 0,27

c Maschine mm 22 30 17 22

Maschinenlänge mm 135 120 173 135

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

1,5

1

inklusive

1,5

—

inklusive

1,5

1

inklusive

1,5

1

Anschluß Schlauchstecktülle Schlauchstecktülle Schlauchstecktülle Schlauchstecktülle

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: ölfrei.

Spannzangen

2 31

Spannbereich c (mm|") 1,0 1,5 2,0 2,5 3, 0 1/8 " 3/32 "

Alle Typen 9 369 912 9 369 913 9 369 914 9 369 915 9 369 825 9 369 917 9 369 916

 b Zubehör ab Seite 26

maku GmbH & Co. KG · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.maku-industrie.de



 MANNESMANN DEMAG   7

–   Ergonomische Bauform

–  Speziell für feine Fräs-, Schleif-,  

Gravier- und Polierarbeiten

–   Abluft nach hinten über Schlaucheinheit 

mit integrierter Schalldämpfung

–  Die Klassiker unter den Kleinschleifern

– G 854 D/H mit gepaarten Kugellagern

Technische Daten

Leichte Entgratarbeiten

Hochtourige Schleifmaschinen

55 000 – 85 000 min–

Type  

Bestell-Nr. 

Abbildung

  G 854 D

29945-95-5

1

  G 854 H

29945-96-5

2

  G 852 D

29940-38-5

1

G 852 H 

29940-66-5

2

G 551 D 

29939-85-5

3

GK 551 D 

29939-86-5

4

Ventil  Drehventil Hebelventil Drehventil Hebelventil Drehventil Drehventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 85 000 85 000 85 000 85 000 55 000 55 000

Leistung  Watt 100 100 100 100 100 100

Abluft hinten hinten hinten hinten hinten hinten

Spannzange eingebaut mm 3 3 3 3 3 3

HM-Frässtifte max.  mm 4 4 4 4 6 6

Pro#lschleifkörper max.  mm 6 6 6 6 8 8

Geräuschpegel dB(A) 76 76 76 76 74 74

Luftverbrauch l / sec 2 2 2 2 2 2

Gewicht ohne Schlauch kg 0,23 0,23 0,23 0,23 0,15 0,12

c Maschine mm 18 18 18 18 14 14

Maschinenlänge mm 144 144 144 144 120 100

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

1,5

1

inklusive

1,5

1

inklusive

1,5

1

inklusive

1,5

1

inklusive

1,5

1

inklusive

1,5

1

Anschluß Stecktülle Stecktülle Stecktülle Stecktülle Stecktülle Stecktülle

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

1 2 3 4

Spannzangen

Spannbereich c (mm|") 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1/8 " 3/32 "

Alle Typen 9 369 912 9 369 913 9 369 914 9 369 915 9 369 825 9 369 917 9 369 916

 b Zubehör ab Seite 26
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8   MANNESMANN DEMAG

Technische Daten

Leichte Entgratarbeiten

Schleifmaschinen

45 000 min–

–   Ergonomische Bauform

–   Abluft nach hinten über Schlauchein-

heit mit integrierter Schalldämpfung

–   Sicherheitshebelventil entspricht  

der EN 792

–  Servicefreundlich

– Durchzugstarker Lamellenmotor

–  G 456 D/H: durch die schwimmende 

Lagerung ist eine ratterfreie Werk-

stückbearbeitung gewährleistet

Type

Bestell-Nr. 

  G 456 D

29946-71-5 

  G 456 H

29946-72-5

  G 452 D

60002-04-5

G 452 H 

60002-05-5

Ventil  Drehventil Hebelventil Drehventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 45 000 45 000 45 000 45 000

Leistung  Watt 240 240 180 180

Abluft hinten hinten hinten hinten

Spannzange eingebaut mm 6 6 6 6

HM-Frässtifte max.  mm 8 8 8 8

Pro#lschleifkörper max.  mm 10 10 10 10

Geräuschpegel dB(A) 76 76 76 76

Luftverbrauch l / sec 8,5 8,5 7,5 7,5

Gewicht ohne Schlauch kg 0,50 0,50 0,35 0,35

c Maschine mm 36 36 30 30

Maschinenlänge mm 167 167 171 171

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

Anschluß Außengewinde G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 "

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Spannzangen

G 456 D

G 452 H

G 452 D

Spannbereich c (mm) 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0

G 456 D | G 456 H 9 369 983 — — 9 369 918 —

Alle weiteren Typen 9 369 841 9 369 846 9 369 847 9 369 826 9 369 843

 b Zubehör ab Seite 26
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Type  

Bestell-Nr. 

G 356 D 

60010-05-5

G 356 H 

60010-04-5

G 352 D 

29946-06-5

G 352 H  

29946-07-5

Ventil  Drehventil Hebelventil Drehventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 35 000 35 000 35 000 35 000

Leistung  Watt 290 290 290 290

Abluft hinten hinten hinten hinten

Spannzange eingebaut mm 6 6 6 6

HM-Frässtifte max.  mm 10 10 10 10

Pro#lschleifkörper max.  mm 16 16 16 16

Geräuschpegel dB(A) 73 73 73 73

Luftverbrauch l / sec 7,5 7,5 7,5 7,5

Gewicht ohne Schlauch kg 0,50 0,50 0,36 0,36

c Maschine mm 36 36 30 30

Maschinenlänge mm 170 170 171 171

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

Anschluß Außengewinde G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 "

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Spannzangen

G 352 H

G 356 D G 352 D

 MANNESMANN DEMAG   9

–   Ergonomische Bauform

–   Abluft nach hinten über Schlauchein-

heit mit integrierter Schalldämpfung

–   Sicherheitshebelventil entspricht  

der EN 792

–  Servicefreundlich

– Durchzugstarker Lamellenmotor

–  G 356 D/H: durch die schwimmende 

Lagerung ist eine ratterfreie Werk-

stückbearbeitung gewährleistet

Leichte Entgratarbeiten

35 000 min–

Schleifmaschinen

Spannbereich c (mm) 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0

Alle Typen 9 369 841 9 369 846 9 369 847 9 369 826 9 369 843

 b Zubehör ab Seite 26
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10   MANNESMANN DEMAG

Leichte Entgratarbeiten

Schleifmaschinen

28 000 – 30 000 min–

–   Ergonomische Bauform

–   Abluft nach hinten über Schlauchein-

heit mit integrierter Schalldämpfung

–   Sicherheitshebelventil entspricht  

der EN 792

–  Servicefreundlich

– Durchzugstarker Lamellenmotor

Technische Daten

Type  

Bestell-Nr. 

  G 300 D

29923-37-5

G 300 H 

29923-38-5

GK 282 D 

29938-01-5

GK 282 H 

29938-02-5

Ventil  Drehventil Hebelventil Drehventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 30 000 30 000 28 000 28 000

Leistung  Watt 220 220 240 240

Abluft hinten hinten hinten hinten

Spannzange eingebaut mm 6 6 6 6

HM-Frässtifte max.  mm 10 10 10 10

Pro#lschleifkörper max.  mm 16 16 16 16

Geräuschpegel dB(A) 70 70 67 67

Luftverbrauch l / sec 6,9 6,9 6,6 6,6

Gewicht ohne Schlauch kg 0,45 0,45 0,33 0,33

c Maschine mm 30 30 30 30

Maschinenlänge mm 207 207 141 141

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

inklusive

2,5

1

Anschluß Außengewinde G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 "

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Spannbereich c (mm) 3,0 6,0

G 300 D/H 9 369 983 9 369 918

GK 282 D/H 9 369 983 9 369 918

Spannzangen

G 300 D G 300 H GK 282 D GK 282 H

 b Zubehör ab Seite 26
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Technische Daten

Type  

Bestell-Nr. 

Abbildung

  G 283 H

29945-68-5

1

G 233 D 

60008-45-5

2

G 232 H 

29935-25-5

1

G 201 H 

60000-29-5

3

G 120 H  

60000-96-5

1

Ventil  Hebelventil Drehventil Hebelventil Hebelventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 28 000 20 000 23 000 20 000 12 000

Leistung  Watt 400 300 440 440 400

Abluft hinten hinten hinten hinten hinten

Spannzange eingebaut mm 6 6 6 6 6

HM-Frässtifte max.  mm 10 12 12 12 12

Pro#lschleifkörper max.  mm 16 24 24 32 32

Geräuschpegel dB(A) 76 76 76 74 74

Luftverbrauch l / sec 7,5 7,5 12,0 12,0 12,0

Gewicht ohne Schlauch kg 0,88 0,74 0,74 1,10 0,88

c Maschine mm 39 39 39 39 39

Maschinenlänge mm 180 180 180 280 205

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

Anschluß Außengewinde G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 " G 1/4 "

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Spannzangen

Spannbereich c (mm|") 3,0 6,0 8,0 10,0 1/4 "

Alle Typen 9 369 985 9 369 837 9 369 818 9 369 817 9 369 987
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Für rauhen Einsatz optimal

–   Hochpräzises Fräsen, Schleifen,

 Schruppen und Entgraten

–   Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit 

integrierter Schalldämpfung

–  Sicherheitshebelventil entspricht der EN 792

– Zweihändig einsetzbar (G 201 H)

Schwere Entgratarbeiten

12 000 – 28 000 min–

Schleifmaschinen

 b Zubehör ab Seite 26

21 3
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12   MANNESMANN DEMAG

Schwere Schrupparbeiten

Schleifmaschinen

15 000 – 20 000 min–

GL – Die Problemlöser

–   Schlanke Verlängerung

–    Ideal für schwer zugängliche  

Stellen (z. B. Röhren, Turbinenräder,  

komplizierte Gußstücke)

–   Liegen perfekt in der Hand

–  Punktgenaues, sicheres und  

ermüdungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Type  

Bestell-Nr. 

  GL 200 H

60000-27-5

G 17 000 H 

29801-30-5

Ventil  Hebelventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 20 000 15 000

Leistung  Watt 400 750

Abluft hinten hinten

Spannzange eingebaut mm 6 8

HM-Frässtifte max.  mm 12 15

Pro#lschleifkörper max.  mm 20 30

Geräuschpegel dB(A) 72 78

Luftverbrauch l / sec 12,0 15,3

Gewicht ohne Schlauch kg 1,20 1,70

c Maschine mm 39 46

Maschinenlänge mm 382 288

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

Anschluß Außengewinde G 1/4 " G 1/4 "

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

G 17 000 H

 b Zubehör ab Seite 26

GL 200 H

siehe Seite 13

SpannzangenGL 200 H und GL 200 HV Abmessungen (mm)
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 MANNESMANN DEMAG   13

Spannbereich c (mm|") 3,0 6,0 8,0 10,0 1/4 "

GL 200 H | GL 200 HV 9 369 983 9 369 891 — — —

G 17 000 H | G 17 000 HV 9 369 985 9 369 837 9 369 818 9 369 817 9 369 987

Spannzangen

b Zubehör ab Seite 26

GL 200 HV

GL – Die Problemlöser

–   Schlanke Verlängerung

–    Ideal für schwer zugängliche  

Stellen (z. B. Röhren, Turbinenräder,  

komplizierte Gußstücke)

–   Liegen perfekt in der Hand

–  Punktgenaues, sicheres und  

ermüdungsfreies Arbeiten

Spindelseitige Abluft bläst 

den Schleifstaub weg!

Technische Daten

Abluft nach vorne

17 000 – 20 000 min–

Schleifmaschinen

Type  

Bestell-Nr. 

GL 200 HV 

60000-28-5

G 17000 HV 

29931-58-5

Ventil  Hebelventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 20 000 17 000

Leistung  Watt 400 750

Abluft vorne vorne

Spannzange eingebaut mm 6 8

HM-Frässtifte max.  mm 12 15

Pro#lschleifkörper max.  mm 20 30

Geräuschpegel dB(A) 84 88

Luftverbrauch l / sec 12,0 15,5

Gewicht ohne Schlauch kg 1,20 1,55

c Maschine mm 39 46

Maschinenlänge mm 382 327

Schlauch l. W. mm 8 10

Anschluß  G 1/4 " i G 3/8 " i

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

G 17000 HV

Drehgelenk

Variacor 60001-60-6

Weitere Infos siehe S. 122
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14   MANNESMANN DEMAG

Mit Verlängerung

Schleifmaschinen

15 000 min–

Technische Daten

 b Zubehör ab Seite 26

Type  

Bestell-Nr. 

  GL 15 000 H

60010-16-5

  GL 15 000 H-100

60010-17-5

 GL 15 000 H-200 

60010-18-5

Verlängerung angebaut mm — 100 200

Leerlaufdrehzahl min – 1 15 000 15 000 15 000

Leistung  Watt 750 750 750

Abluft hinten hinten hinten

Spannzange eingebaut mm 6 6 6

HM-Frässtifte max.  mm 15 15 15

Pro#lschleifkörper max.  mm 30 30 30

Geräuschpegel dB(A) 78 78 78

Luftverbrauch l / sec 15,5 15,5 15,5

Gewicht ohne Schlauch kg 2,6 2,9 3,2

c Maschine mm 46 46 46

Maschinenlänge mm 480 580 680

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

Anschluß Außengewinde  G 1/4 "  G 1/4 "  G 1/4 " 

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Spannbereich c (mm) 6,0 8,0

GL 15 000 H | G 100 H 9 369 839 9 369 842

Mini-Mutter 29701-56-3 29701-56-3

Spannzangen

Verlängerung (mm)  100 200

c Hals 24,5 mm 600 098 15 600 098 45

 Weitere Verlängerungen auf Anfrage lieferbar !

Verlängerungen

Neue Typenreihe!

–    Ideal für Innenschleifarbeiten, Entgraten 

von Hohlräumen (z. B. Motorblöcke,  

Röhren, Turbinenräder etc.) und Glätten 

von Schweißnähten

–   Robuste Verlängerungen, problemloser 

Wechsel

GL 15000 H

Spannzangen

GL 15 000 H Abmessungen (mm)
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 MANNESMANN DEMAG   15b Zubehör ab Seite 26

Technische Daten

Mit Verlängerung

10 000 min–

Type mit Spannzange c 6 mm  

Bestell-Nr.  

  G 100 H

60009-35-5

  G 100 H-100

60009-36-5

 G 100 H-200

60009-37-5

 G 100 H-400

60009-38-5

  G 100 H-500

60009-39-5

Type mit Gewinde M12  

Bestell-Nr.  

  G 101 H

60009-40-5

  G 101 H-100

60009-41-5

 G 101 H-200

60009-42-5

 G 101 H-400

60009-43-5

  G 101 H-500

60009-44-5

Verlängerung angebaut mm — 100 200 400 500

Leerlaufdrehzahl min – 1 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Leistung  Watt 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Abluft seitlich seitlich seitlich seitlich seitlich

HM-Frässtifte max.  mm 16 16 16 16 16

Pro#lschleifkörper max.  mm 50 50 50 50 50

Fächerschleifer max.  mm 60 60 60 60 60

Geräuschpegel dB(A) 89 89 89 89 89

Luftverbrauch Leer | Last l / sec 11,7 | 27,7 11,7 | 27,7 11,7 | 27,7 11,7 | 27,7 11,7 | 27,7

Gewicht ohne Schlauch kg 3,2 3,5 3,8 4,4 4,7

c Maschine mm 65 65 65 65 65

Maschinenlänge G 100 H | G 101 H mm 523 | 508 623 | 608 723 | 708 923 | 808 1 023 | 1 008

Zuluftschlauch  m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Schlauch l. W.  mm 13 13 13 13 13

Anschluß Außengewinde G 1/2 " G 1/2 " G 1/2 " G 1/2 " G 1/2 " 

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

SchleifmaschinenNeue Typenreihe!

–  Hoher Bedienungskomfort durch im Hand-

griff eingelassenes Sicherheitshebelventil

–    Ideal für Innenschleifarbeiten, Entgraten 

von Hohlräumen (z. B. Motorblöcke,  

Röhren, Turbinenräder etc.) und Glätten 

von Schweißnähten

–   Robuste Verlängerungen, problemloser 

Wechsel

–   Kombination bis max. 1 000 mm Halslänge: 

auch schwer zugängliche Stellen können 

problemlos erreicht werden

–  Mit M 12 ausgerüstete Zangenspindel für 

Formschleifkörper oder Fräser für Innen-

gewinde

–  Eingebauter Drehzahlregler hält die Dreh-

zahl bei Belastung nahezu konstant
G 100 H

siehe Seite 14

und Spannzangen

Verlängerungen

G 100 H Abmessungen (mm)

G 101 H Abmessungen (mm)
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16   MANNESMANN DEMAG

Technische Daten

Abluft nach vorne

Schleifmaschinen

28 000 min–

–   Hochpräzises Fräsen, Schleifen,

 Schruppen und Entgraten

–   Leistungsstark und robust

–  Sicherheitshebelventil: Norm EN 792

–  Für leichte Entgratarbeiten 

Type  

Bestell-Nr. 

  GK 282 DV

29938-11-5

GK 282 HV 

29938-12-5

G 281 DV 

29908-32-5

Ventil  Drehventil Hebelventil Drehventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 28 000 28 000 28 000

Leistung  Watt 240 240 220

Abluft vorne vorne vorne

Spannzange eingebaut mm 6 6 6

HM-Frässtifte max.  mm 10 10 10

Pro#lschleifkörper max.  mm 16 16 16

Geräuschpegel dB(A) 78 78 79

Luftverbrauch l / sec 7,5 7,5 5,6

Gewicht ohne Schlauch kg 0,30 0,30 0,41

c Maschine mm 31 31 30

Maschinenlänge mm 143 143 196

Schlauch l. W mm 8 8 8

Anschluß  G 1/4 " i G 1/4 " i G 1/4 " i

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Spannzangen

GK 282 DV GK 282 HV G 281 DV

Spannbereich c (mm) 3,0 6,0

GK 282 DV/HV 9 369 983 9 369 918

G 281 DV 9 369 983 9 369 918

 b Zubehör ab Seite 26

Drehgelenk

Variacor 60001-60-6

Weitere Infos siehe S. 122
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 MANNESMANN DEMAG   17

Abluft nach vorne

Schleifmaschinen

20 000 – 28 000 min–

Type  

Bestell-Nr. 

G 281 HV  

29908-33-5

GK 201 HV  

60001-45-5

G 201 HV  

60000-30-5

Ventil  Hebelventil Hebelventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 28 000 20 000 20 000

Leistung  Watt 220 440 440

Abluft vorne vorne vorne

Spannzange eingebaut mm 6 6 6

HM-Frässtifte max.  mm 10 12 12

Pro#lschleifkörper max.  mm 16 32 32

Geräuschpegel dB(A) 79 85 84

Luftverbrauch l / sec 5,6 12,0 12,0

Gewicht ohne Schlauch kg 0,41 0,95 1,05

c Maschine mm 30 39 39

Maschinenlänge mm 197 180 280

Schlauch l. W mm 8 8 8

Anschluß  G 1/4 " i G 1/4 " i G 1/4 " i

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Spannzangen

Spannbereich c (mm|") 3,0 6,0 8,0 10,0 1/4 "

G 281 HV 9 369 983 9 369 918 — — —

GK 201 HV und G 201 HV 9 369 985 9 369 837 9 369 818 9 369 817 9 369 987

 b Zubehör ab Seite 26

GK 201 HVG 281 HV G 201 HV

–   Hochpräzises Fräsen, Schleifen,

 Schruppen und Entgraten

–   Leistungsstark und robust

–  Sicherheitshebelventil: Norm EN 792

– G 281 HV für leichte Entgratarbeiten

– G 201 HV zweihändig einsetzbar

Technische Daten

Drehgelenk

Variacor 60001-60-6

Weitere Infos siehe S. 122
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18   MANNESMANN DEMAG

Mit Spannzange

Winkelschleifer –    Zum Entgraten, Schleifen, Fräsen, 

Polieren und Gußputzen

–  GW 218 H/HV mit Winkelkopf aus Stahl

–  Robuste Ausführung, ER-Spannzange

–  GW 216 H Winkelkopf aus Alu

– Sicherheitshebelventil nach EN 792

–  Optimierte Getriebelagerung für  

hohes Drehmoment 

 GW 217 H 

–  Gummiteller mit Innengewinde  

1/4" × 20 UNC einsetzbar

–  Für Schnellwechsel von Schleif-  

und Polierscheiben 

 b Zubehör Seite 127

GW 216 H, GW 126 H GW 217 H GW 218 H GW 218 HV

Technische Daten

Type  

Bestell-Nr. 

GW 216 H

29935-62-5

GW 217 H

60008-67-5

GW 218 H

29934-69-5

GW 218 HV

29934-82-5

GW 126 H

60001-19-5

Ventil  Hebelventil Hebelventil Hebelventil Hebelventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 20 000 20 000 20 000 20 000 12 000

Leistung  Watt 350 350 350 350 350

Abluft hinten hinten hinten vorne hinten

Spannzange eingebaut mm 6 1/4 " × 20 UNC 6 6 6

HM-Frässtifte max.  mm 12 — 12 12 12

Pro#lschleifkörper max. mm 24 — 24 24 24

Schleifteller max. mm 75 75 75 75 75

Geräuschpegel dB(A) 74 74 74 88 88

Luftverbrauch l / sec 10,0 10,0 10,0 13,3 13,3

Gewicht ohne Schlauch kg 1,00 1,00 1,15 1,15 1,00

Maschinenhöhe mm 67,3 60,0 76,0 76,0 68,0

Maschinenlänge mm 150 150 150 167 174

Schlauch l. W.  mm — — — 8 —

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

inklusive

2,5

1,5

—

—

inklusive

2,5

1,5

Anschluß    Außengewinde 

G 1/4 "

 Außengewinde  

G 1/4 "

 Außengewinde 

G 1/4 "

 Innengewinde

G 1/4 "

 Außengewinde 

G 1/4 " 

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Spannbereich c (mm) 3,0 6,0 8,0

GW 216 H ER 11 9 369 853 9 369 832 —

GW 218 H und HV ER 16 9 369 855 9 369 839 9 369 842

Spannzangen 

maku GmbH & Co. KG · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.maku-industrie.de



GW 216 H Abmessungen (mm)

GW 218 HV Abmessungen (mm)

GW 217 H Abmessungen (mm)

Mit Spannzange

Winkelschleifer

Für die professionelle Bearbeitung von Flächen, Radien oder Konturen

Combidisc  für GW 216 H, GW 218 H, GW 218 HV und GW 126 H

B  03   10 Schleifblätter, c 50 mm, Korn 120 Bestell-Nr. 9368 613

B  02   10 Schleifblätter, c 50 mm, Korn 60 Bestell-Nr. 9368 612

B  01   1 Halter, c 50 mm Bestell-Nr. 9368 611

A 04   10 Schleifblätter, c 50 mm, Korn 120 Bestell-Nr. 9368 616

A 03   10 Schleifblätter, c 50 mm, Korn 60 Bestell-Nr. 9368 615

A 02   10 Schleifblätter, c 50 mm, Korn 36 Bestell-Nr. 9368 614

A 01   1 Halter, c 50 mm Bestell-Nr. 9368 610

BA

 MANNESMANN DEMAG   19

Maße (mm) l

GW 218 HV 167

GW 218 H 150

Maße (mm) l

GW 216 H 150

GW 126 H 174
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20   MANNESMANN DEMAG

Technische Daten

Schruppen, Schleifen und Polieren

Winkelschleifmaschinen Für faserstoffverstärkte Schleif-

scheiben oder mit elastischen  

Gummitellern

–   Direktantrieb ohne Winkelgetriebe  

bei GTP 132 / GW 130 und GW 120

–   Servicefreundlich

–  Zusatzhandgriff beidseitig montierbar

–  Sicherheitshebelventil: Norm EN 792

–  Automatischer Unwuchtausgleich  

bei GW 121 H

– Drehzahlregler eingebaut bei

 GW 121 H, GTP 132

– Niedrige Winkelköpfe

–  GTP 132 leistungsfähiger Einhand-

schleifer für leichtere Schleifarbeiten

– Staubabsaugung auf Anfrage

Type  

Bestell-Nr. 

Abbildung

  GTP 132

29928-22-5

1

GW 130/2 H 

29802-21-5

3

GW 120/2 H 

29802-19-5

3

GW 121 H 

60012-07-5

2

Ventil  Druckknopf Hebelventil Hebelventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 13 000 13 000 12 000 12 000

Leistung  Watt 590 650 750 1 100

Abluft hinten hinten hinten hinten

Spindelgewinde M 14 M 14 M 14 M 14

Schleifscheibe max.  mm 115 115 125 125

Geräuschpegel dB(A) 85 75 75 83

Luftverbrauch l / sec 13,3 11,5 13,0 15,0

Gewicht ohne Schlauch kg 1,50 1,35 1,55 2,10

Maschinenhöhe mm 125 97 107 98

Maschinenlänge mm 175 200 200 240

Schlauch l. W. mm 9 9 9 —

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

—

—

—

—

—

—

inklusive

2,5

1,0

Anschluß G 3/8 " i G 3/8 " i G 3/8 " i G 3/8 "

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel Schlüssel, Griff Schlüssel, Griff Schlüssel, Griff

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Zubehör

1 2

Für Type GTP 132 GW 130/2 H GW 120/2 H GW 121 H  

Schlaucheinheit — 29200-01-5 29200-01-5 60012-09-5

Gummiteller 9 368 210 9 368 210  9 368 202  9 368 202

Fiberscheibe Korn 36

Korn 60

Korn 80

9 368 220

9 368 223

9 368 221

9 368 220

9 368 223

9 368 221

9 368 009

9 368 224

9 368 010

9 368 009

9 368 224

9 368 010

Schruppscheibe 9 368 631 9 368 631 9 368 603 9 368 603

Schlaucheinheit: mit Zu-/Abluftschlauch.

 b Zubehör Seite 127

3
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 MANNESMANN DEMAG   21

Für härteste Einsätze

Vertikalschleifer–    Geeignet für Stahlbau, Maschinenbau, 

Stahlbetonbau, Gießereien usw.

–  Zum Trennen von Stahl, Guß, Draht-

seilen, Kunststeinplatten usw.

–  Zum Schruppen, Schleifen und Glätten 

 von Metallen aller Art

–  Zum Entrosten und Entfernen von 

Farben mit Topfbürsten

–  GV 84-1 vibrationsgedämpft

– Sicherheitshebelventil

–  GV 66-1 mit automatischem Unwucht-

ausgleich, der die Vibration auf ein 

Minimum reduziert

Type  

Bestell-Nr. 

GV 84-1

03250-03-5

GV 66-1 

29900-36-6

Ventil  Hebelventil Hebelventil

Leerlaufdrehzahl min – 1 8 500 6 600

Leistung  Watt 1 800 2 350

Abluft seitlich seitlich

Spindelgewinde 5/8 " M 14

Schleifscheibe max.  mm 178 230

Geräuschpegel dB(A) 78 84

Luftverbrauch l / sec 25,0 33,5

Gewicht ohne Schlauch kg 3,60 5,60

Maschinenhöhe mm 189 200

Maschinenlänge mm 400 335

Schlauch l. W.  mm 16 16

Anschluß G 1/2 " i G 1/2 " i

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel für Werkzeugwechsel, 

Flansch für Schruppscheiben

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

GV 84-1 GV 66-1

Technische Daten

Zubehör

Für Type GV 84-1

Flansch-Set 

Gummiteller, Flansche und Schlüssel

60009-23-6

Gummiteller c 178 mm 9 368 201

 b Zubehör Seite 127

Drehgelenk

Variacor 60001-62-6

Weitere Infos siehe S. 122
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22   MANNESMANN DEMAG

Technische Daten

Bandschleifer GB 14 000 

–  Zum Schleifen am freien Band oder 

über Bandwiderlage

–   Mit Schleifbandkühlung

–  Für Bandbeiten 6 mm und 13 mm

–  Mit auswechselbaren Kontaktarmen  

im Zubehör 

GB 815 H

– Schleifarm inklusive

– Kraftvoller Motor

– Einfacher Bandwechsel

–  Luftaustritt hinten über Zu- / Abluft-

schlauch (inklusive)

– Kompakte Bauform, geringes Gewicht

– Teleskopspannung

– Schleifbänder 8 und 15 mm einsetzbar

Type  

Bestell-Nr. 

GB 14 000 

60011-25-6

 GB 815 H 

29940-65-5

Leerlaufdrehzahl min – 1 20 000 20 000

Leistung  Watt 400 350

Abluft vorne hinten

Bandabmessung mm 610 × 6 / 610 × 13 330 × 8 / 330 × 15 

Bandlaufgeschwindigkeit m / s 20 20

Geräuschpegel dB(A) 73 76

Luftverbrauch l / sec 14,1 10,0

Gewicht ohne Schlauch kg 1,40 0,95

Maschinenhöhe mm 116 38

Maschinenlänge mm 371 295

Schlauch l. W. mm 8 —

Schlaucheinheit

Zuluftschlauch  m

Abluftschlauch  m

—

—

inklusive

2,5

1,5

Anschluß G 1/4 " i G 1/4 " 

Mitgeliefertes Zubehör Kontaktarm 11218 Schleifarm

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

Schleifbänder (10 Stück)

Korn 60 120 180 240

330 × 8 mm 9368 701 9368 702 9368 703 9368 704

330 × 15 mm 9368 711 9368 712 9368 713 9368 714

610 × 6 mm 9368 725 9368 726 9368 727 9368 728

610 × 13 mm 9368 729 9368 730 9368 731 9368 732

GB 815 H GB 14 000 

 b Zubehör Seite 127

Kontaktarme  für GB 14 000 (Angaben in mm)

C 11213   Rolle aus Stahl c 8 × 9,5   L 610 × B 13 Bestell-Nr. 60011-28-6

B 11219   Rolle aus Gummi  c 25 × 9,5   L 610 × B 6 Bestell-Nr. 60011-27-6

A 11216   Rolle aus Gummi  c 16 × 3   L 610 × B 6 Bestell-Nr. 60011-26-6

D 11218   Rolle aus Gummi  c 16 × 9,5   L 610 × B 13 Bestell-Nr. 60011-29-6

E 11231   Rolle aus Gummi  c 19 × 13   L 610 × B 13 Bestell-Nr. 60011-30-6 Kontaktarme

Schleifbänder

C

B

A

E

D

Mit Hebelventil

maku GmbH & Co. KG · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.maku-industrie.de



 MANNESMANN DEMAG   23

Schreiben, Gravieren und Meißeln

Gravierstift–   Zum Schreiben, Gravieren von  

gehärteten Stählen, Metallen, Glas, 

Plastik, Keramik und Stein

–   Einfacher Nadelwechsel

–   Extrem niedriger Vibrationspegel  

unter 2,5 m / s2

– Geräuschpegel unter 65 dB(A)

– GST 540 M zum Meißeln, Fossilien-

 bearbeitung

Technische Daten

Type  

Bestell-Nr. 

GST 540

29903-91-6

GST 540 M

29943-71-6

Ventil  Drehventil Drehventil

Frequenz Hz 540 540

Vibration  m / s 2 < 2,5 < 2,5

Geräuschpegel dB(A) 65 65

Luftverbrauch l / sec 0,85 0,85

Gewicht ohne 

Schlauch 

kg 0,15 0,15

c Maschine mm 17 17

Maschinenlänge mm 162 162

Schlaucheinheit

Schlauch  m

inklusive

2,5

inklusive

2,5

Anschluß Stecktülle Stecktülle

Mitgeliefertes Zubehör Nadel, mittel Meißelvorsatz

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

GST 540 M

GST 540 Nadel

Zubehör für GST 540 M

Zubehör für GST 540

Meißelvorsatz 

mit Meißel

29937-94-6

Meißelvorsatz

mit Nadel

29937-93-6

Meißel  

mit Feder

29937-92-6

 b Zubehör Seite 127

Nadel (aus Wolfram-Carbid)

fein 29904-13-6

mittel 29904-05-6

grob 29904-14-6
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Type  

Bestell-Nr. 

  FRV 60 B

29900-07-6

FRV 110 

29701-14-6

Ventil  Druckknopf Hebelventil

Hubzahl min – 1 8 400 9 000

Frequenz  Hz 140 150

Hublänge  mm 4 8

Abluft vorne vorne

Werkzeugaufnahme mm 3 – 4 4 | 6

Werkzeughalter  Spannschraube Spannschraube

Geräuschpegel dB(A) 71 77

Luftverbrauch l / sec 0,5 1,3

Gewicht ohne Schlauch kg 0,30 1,05

c Maschine mm 30 41

Maschinenlänge mm 200 180

Schlauch l. W. mm — 6

Anschluß —  G 1/4 " i

Mitgeliefertes Zubehör Schlüssel,

Schlauch 1,5 m

Schlüssel

Leistung und Drehzahl bei 6 bar Betriebsdruck. Druckluft: geölt.

–   Entgraten von Guß- und  

Maschinenteilen

–    Feilarbeiten im Werkzeug-  

und Formenbau

–   Extrem niedrige Vibrationswerte:

 FRV 110:  2,0 m/s2 

 FRV 60 B:  1,8 m/s2

–  FRV 110 für schwere Feilarbeiten

–  Hohe Präzision

–  Ruhiger Lauf

–  Für Feilen mit Rundschaft

Technische Daten

Entgraten, Feilarbeiten

Feilmaschinen

Zubehör für FRV 110

Reduzierspannzange 6/4 (für Schäfte 4 mm) 29931-44-6

FRV 60 B FRV 110

 b Zubehör Seite 127

Drehgelenk für FRV 110

Variacor 60001-60-6

Weitere Infos siehe S. 122
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Zubehör

Feilmaschinen

Form 

Hieb 1 | Bestell-Nr.  9 376 906 9 376 907 9 376 908 9 376 909 9 376 910

Breite × Dicke  mm 7,0 × 2,0 3,0 × 3,0 4,0 × 4,0 6,5 × 2,0 c 3,6

Nutzbare Länge mm 60 60 60 60 60

c Schaft mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Feilen für FRV 60 B

Diamantfeile (Detail)

  c Schaft 3,0 mm

Form 

Hieb 1 | Bestell-Nr.  

Hieb 0 (für Alu) | Bestell-Nr.  

9 376 900

9 376 912

9 376 901

—

9 376 902

—

9 376 903

—

9 376 904

—

Hieb 1 | Breite × Dicke

Hieb 0 | Breite × Dicke

mm

mm

12,3 × 6,3

12,0 × 7,0

8,0 × 8,0

—

9,0 × 9,0

—

12,0 × 6,0

—

c 6,0

—

Nutzbare Länge mm 80 80 80 80 80

c Schaft mm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Feilen für FRV 110

Form 

Korn D 107 | Bestell-Nr.  9 376 931 9 376 932 9 376 933 9 376 934 9 376 935

Breite × Dicke  mm 5,2 × 1,4 2,5 × 2,5 3,6 × 3,6 5,0 × 2,0 c 3,0

Gesamtlänge mm 85 85 85 85 85

Nutzbare Länge mm 45 45 45 45 45

c Schaft mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Diamantfeilen für FRV 60 B   c Schaft 3,0 mm

  c Schaft 6,0 mm

Form 

Hieb 1 | Bestell-Nr.  

Hieb 0 | Bestell-Nr.  

9 376 921

9 376 911

9 376 922

9 376 923

9 376 924

9 376 925

9 376 926

9 376 927

9 376 928

9 376 929

Breite × Dicke  mm 7,0 × 2,0 3,0 × 3,0 4,0 × 4,0 6,5 × 2,0 c 3,6

Nutzbare Länge mm 60 60 60 60 60

c Schaft mm 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Feilen für FRV 60 B   c Schaft 3,8 mm
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Präzisionschli/ für Höchstleistung

Hartmetall-Frässtifte

Bester Span3uß

Zahnung 6

– Für gehärtete Stähle und Werkstoffe

–   Hohe Festigkeit

–  Kleine Späne

Zahnung 6

Feinverzahnung

–  Für gehärtete Stähle bis 65 HRC zur 

Erzielung feiner Oberflächen

Zahnung 5

Aluverzahnung

–  Für Alulegierungen, weiche Bunt- 

metalle und Kunststoffe

–  Große Spanräume

Zahnung 1

DrehzahlempfehlungWerksto'-Einsatzhinweise

Hartmetall-Frässtift-Set (6-teilig)

–   6 verschiedene Formen

– ZYA, WRC, KUD, RBF, SPG und SKM

c Schaft 6 mm  |  c Kopf 6 / 8 mm

c Schaft 3 mm  |  c Kopf 3 mm

c Schaft 3 mm  |  c Kopf 3 mm

Zahnung 6  |  Bestell-Nr. 9 376 862

Zahnung 5  |  Bestell-Nr. 9 376 885

Zahnung 6  |  Bestell-Nr. 9 376 861

Zahnung 1 5 6

Aluminium ×

Messing, Kupfer, Bronze ×

Glasfaser ×

Gußeisen ×

Kunststoff ×

Stahl > 55 HRC × ×

Stahl > 60 HRC × ×

Stahl ×

Rostfreier Stahl × ×

Nickellegierungen ×

Schweißteile ×

Titan × ×

Zink ×

Kreuzverzahnung

Zahnung 5 Zahnung 1
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ZYA, WRC

Hartmetall-Frässtifte

Zylinder (ZYA)

Zylinder (ZYA) mit Stirnverzahnung

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm

3 13 3 40 9 376 820 9 376 721 —

6 13 3 40 9 376 821 9 376 723 —

Schaft 6 mm

10 19 6 63 9 376 725 9 376 726 9 376 727

13 25 6 69 9 376 728 9 376 729 9 376 730

Walzenrund (WRC)

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm

3 13 3 40 9 376 803 9 376 741 —

6 13 3 43 9 376 804 9 376 743 —

Schaft 6 mm

6 16 6 50 9 376 835 9 376 745 —

8 20 6 60 9 376 836 9 376 747 —

10 20 6 60 9 376 837 9 376 749 9 376 750

12 25 6 65 9 376 838 9 376 751 9 376 752

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm

2 10 3 40 9 376 800 — —

3 13 3 40 9 376 801 9 376 703 —

6 13 3 40 9 376 802 9 376 705 —

Schaft 6 mm

6 16 6 50 9 376 831 9 376 707 —

8 20 6 60 9 376 832 9 376 709 —

10 20 6 60 9 376 833 9 376 711 9 376 712

12 25 6 65 9 376 834 9 376 713 9 376 890
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RBF, SPG, SKM

Hartmetall-Frässtifte

Rundbogen (RBF)

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm

3 12 3 40 9 376 812 9 376 755 —

6 13 3 43 9 376 813 9 376 757 —

Schaft 6 mm

6 18 6 50 9 376 850 9 376 759 —

10 20 6 60 9 376 851 9 376 761 9 376 762

12 25 6 65 9 376 852 9 376 763 9 376 894

Spitzbogen (SPG)

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm

3 13 3 40 9 376 814 9 376 764 —

6 13 3 43 9 376 819 9 376 815 —

Schaft 6 mm

6 18 6 50 9 376 853 9 376 767 —

8 18 6 58 9 376 854 9 376 897 —

10 20 6 60 9 376 855 9 376 769 —

12 25 6 65 9 376 856 9 376 771 9 376 895

Spitzkegel (SKM)

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm 

3 12 3 40 9 376 816 9 376 772 —

6 13 3 43 9 376 817 9 376 774 —

Schaft 6 mm

6 18 6 50 9 376 857 9 376 776 —

10 20 6 60 9 376 858 9 376 778 —

12 25 6 65 9 376 859 9 376 780 9 376 896
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KUD, TRE, Flamme

Hartmetall-Frässtifte

Kugel (KUD)

Tropfen (TRE)

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm

3 7 3 37 9 376 808 9 376 794 —

6 10 3 42 9 376 809 9 376 796 —

Schaft 6 mm

6 10 6 50 9 376 843 9 376 798 —

8 13 6 53 9 376 844 9 376 863 —

12 20 6 60 9 376 845 9 376 865 —

16 25 6 60 9 376 860 9 376 867 —

Flamme

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm

3 6 3 38 9 376 810 9 376 869 —

6 12 3 42 9 376 811 9 376 872 —

Schaft 6 mm

6 18 6 50 9 376 846 9 376 874 —

8 19 6 63 9 376 847 9 376 882 —

10 19 6 63 9 376 848 9 376 884 —

12 30 6 70 9 376 849 9 376 887 9 376 893

Kopf 

c  

mm | d1

  Kopf

Länge

mm | L2

Schaft

c  

mm | d2

Länge

gesamt

mm

Bestell-Nr.

Zahnung 6

Bestell-Nr.

Zahnung 5

Bestell-Nr.

Zahnung 1

Schaft 3 mm

3 2,7 3 37 9 376 805 9 376 781 —

4 3,6 3 35 9 376 806 9 376 783 —

6 5,4 3 37 9 376 807 9 376 785 —

Schaft 6 mm

6 5,4 6 50 9 376 839 9 376 787 —

8 7,2 6 50 9 376 840 9 376 789 —

10 9,0 6 50 9 376 841 9 376 791 —

12 10,8 6 52 9 376 842 9 376 793 9 376 892
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Werkzeug- und Formenbau

Pro4lschleifkörper

Zylinder

Kugel

–   Kornart EK-blau

–   Besonders geignet für die Bearbeitung 

von gehärteten und legierten Stählen

–    Universeller Einsatz  

für Fertigschleifarbeiten

– Schaftdurchmesser 3 mm

Kopf 

c | mm 

  Kopf

Länge | mm

Schaft

c | mm 

Schaft

Länge | mm

Bestell-Nr.

2 5 3 30 9 376 950

3 6 3 30 9 376 951

4 8 3 30 9 376 952

5 10 3 30 9 376 953

6 10 3 30 9 376 954

8 10 3 30 9 376 958

10 10 3 30 9 376 959

Kopf 

c | mm 

  Kopf

Länge | mm

Schaft

c | mm 

Schaft

Länge | mm

Bestell-Nr.

3 — 3 30 9 376 955

5 — 3 30 9 376 956

8 — 3 30 9 376 957

Walzenrundform

Kopf 

c | mm 

  Kopf

Länge | mm

Schaft

c | mm 

Schaft

Länge | mm

Bestell-Nr.

3 6 3 30 9 376 968

5 10 3 30 9 376 962
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Werkzeug- und Formenbau

Pro4lschleifkörper

Spitzbogenform

Kopf 

c | mm 

  Kopf

Länge | mm

Schaft

c | mm 

Schaft

Länge | mm

Bestell-Nr.

3 6 3 30 9 376 967

5 10 3 30 9 376 960

Kegelform

Kopf 

c | mm 

  Kopf

Länge | mm

Schaft

c | mm 

Schaft

Länge | mm

Bestell-Nr.

5 10 3 30 9 376 961

10 13 3 30 9 376 966

Pro*lschleifkörper-Sortiment (6-teilig)

 – Zylinder 3 × 6 

– Zylinder 5 × 10

– Kugel c 5

– Walzenrundform 5 × 10

– Spitzbogenform 5 × 10

– Kegelform 5 × 10

Drehzahlen bis 100 000 min–1 Bestell-Nr. 9 376 965

Kopf 

c | mm 

  Höhe

Länge | mm

Schaft

c | mm 

Drehzahl

min–1

Gewicht

kg | 5 Stück

Bestell-Nr.

5 15 6 empf. 40 000 0,050 9 376 971

11 25 6 empf. 20 000 0,060 9 376 972

Schleifkappenträger (5 Stück)

Schleifkappen (50 Stück)

Korn    60 150 280

 c 5 mm | Höhe 15 mm — 9 376 974 9 376 975

 c 11 mm | Höhe 25 mm 9 376 976 9 376 977 9 376 978

POLICAP

Schleifkappen werden vorwiegend im 

Werkzeugbau für Finishing-Arbeiten an 

schwer zugänglichen Stellen eingesetzt. 

Sie sind für die Bearbeitung von Stahl und 

rostfreiem Stahl geeignet.
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Maschinentype Schlaucheinheit 

komplett

Zuluftschlauch

Meterware

Abluftschlauch

Meterware

Gewindetülle

GTK 1000 D  29911-55-5 9 361 532 9 361 214 47092-05-6

GT 652 D | GTK 652 D  29911-55-5 9 361 532 9 361 214 47092-05-6

GTV 1000  29939-02-5 9 361 213 — 29300-63-6

G 852 D/H | G 854 D/H 29939-94-5 9 361 213 9 361 212 48909-62-6

G 551 D | GK 551 D 29939-94-5 9 361 213 9 361 212 48909-62-6

G 452 D/H | G 456 D/H 29923-49-5 9 361 532 9 361 214 47092-05-6

G 352 D/H | G 356 D/H 29923-49-5 9 361 532 9 361 214 47092-05-6

G 300 D/H 29923-49-5 9 361 532 9 361 214 47092-05-6

GK 282 D/H 29923-49-5 9 361 532 9 361 214 47092-05-6

G 283 H | G 233 D 29923-33-5 9 361 158 9 361 208 9 361 330

G 232 H | G 120 H 29923-33-5 9 361 158 9 361 208 9 361 330

GK 201 29923-33-5 9 361 158 9 361 208 9 361 330

G 201 H 29923-33-5 9 361 158 9 361 208 9 361 330

GL 200 H 29923-33-5 9 361 158 9 361 208 9 361 330

GW 216 | GW 218 H

GW 126 H | GW 217 H

29923-33-5 9 361 158 9 361 208 9 361 330

GB 815 H 29923-33-5 9 361 158 9 361 208 9 361 330

G 17000 H | GL 15000 H 29802-16-5 9 361 158 9 361 192 9 361 330

GW 130 | GW 120 H 29200-01-5 9 361 160 9 361 208 9 361 470

GW 121 H 60012-09-5 9 361 115 9 361 193 9 361 493

Bestellnummern

Schlaucheinheiten

Beispielhafte Darstellung
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